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Welkom bij het 31e
Symposmm Bodem Breed
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Sessie 5.3
Van innovatieve techniek naar praktijk
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Sanering voormalige zandwinput ‘t Slijk
Innovatieve toepassing van bestaande technieken
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Achtergrond
. Ligging locatie

. Sluitstuk van de sanering van de Vecht
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Achtergrond

. Historie van de locatie

. Huidige situatie

moeras
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Onderzoeken
. Kwaliteit waterbodem en omliggend terrein
. Veel onbekende objecten

. Niet gesprongen explosieven

. Slappe ondergrond en varierende waterdiepten
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Voorbereiding van het werk

. Vertaling projectplan naar uitvoering
. Nieuwe toepassing van bestaande technieken
. Workshops

(Techniek, risicobeheersing, omgeving)
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. Realiseren voldoende waterdiepte > baggeren

. Isolatie verontreinigingen

. Voorkomen verspreiding en contact
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Bovenaanzicht wiepenrooster
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Kwaliteitscriteria bij de aanbesteding
. Hinder, omgevingsmanagement en duurzaamheid

. Stabiliteit isolatielaag
. Herverontreiniging en verspreiding

. Omgang objecten en materialen

Maximaal te behalen fictieve

Onderdeel korting (per onderdeel)

1 Plan van aanpak

1.1 Hinder, omgevingsmanagement en duurzaamheid (10%) € 100.000
1.2 Stabiliteit van de afdeklaag (35%) € 350.000
1.3 Herverontreiniging en verspreiding (35%) € 350.000

Afvalstromen: Omgang objecten [fysische € 200.000

. verontreinigingen en materialen (20%)
Totale kwaliteitswaarde € 1.000.000
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Overzicht bagger proces

. 15.000 m3 baggerspecie

. 500 ton restafval, puin, enz.
. 60 vaten chemisch afval
. 7 boten (tussen 6m en 12m)

. 100 stuks kleine munitie
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Afdekken waterbodem

Constructie moet bestand zijn tegen:

. Uitstekende (scherpe) objecten

A L

. Verzakkingen in de ondergrond

. Ongelijkheid in de ondergrond
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. Adsorberen van stoffen uit het stort

. Integrale afdekking bodem
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Afdekken waterbodem
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Afdekken moerasgebied
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Afzanden waterbodem
. Minimaal 30 cm zand over gehele bodem

. Laagsgewijs aanbrengen op basis van draagkracht onderlaag

. Oevers afgewerkt met stortsteen
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Monitoring

Wat willen we weten?

. Dikte zand- en veenlaag

. Waterdiepte

. Verschil in hellingshoek taluds

Hoe meten we dat?

. Multibeam en singlebeam

peilingen
. Zakbakens (XYZ)
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Ervaringen innovatieve techniek

Besluitvorming
. Initiatief, durf en doorzettingsvermogen van bestuurders en

projectteam

Contractvorming

. Eisen, voorwaarden en uitdagen van de markt

Toepassing in de praktijk

. Creativiteit van aannemer

. Controle en monitoring %‘
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Bedankt voor uw aandacht
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waternet
beens dredging b.v.

schoonmaken ‘t slijk
12.02.2018
21.12.2018
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